Karta produktu "0490327-20P|S10017"

C+P PSA szafka ubraniowa z
przegrodg czyste/brudne, seria
Evolo PLUS, stelaz, 2 przedziaty,
2120x600x500mm, 7016/7035
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Szafka ubraniowa PSA z przegrodg czyste/brudne Evolo PLUS, 2 przedziaty dla 1 osoby, do
oddzielnego przechowywania odziezy osobistej i roboczej, szerokos¢ przedziatu 300 mm,
korpus wykonany ze stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakosci malowaniem
proszkowym zapewniajgcym wysoka odpornos¢ na promieniowanie UV i korozje, z tylnymi
otworami perforacji u géry i u dotu, wewnatrz 1 pétka na catej dtugosci na bardzo duzy
schowek na s$rodki ochrony indywidualnej, pod kazdym przedziatem 1 stabilny drazek na
ubrania o owalnym profilu z 3 podwdjnymi haczykami przesuwnymi z zabezpieczeniem
przed przekreceniem, w tym uchwyt systemowy, drzwi na zawiasach do wspdélnego
zamykania, z ramg wykonang ze stabilnej rury stalowej o przekroju kwadratowym 30 x 30
mm, z regulowanymi $lizgaczami podtogowymi utatwiajgcymi wypoziomowanie. Przejecie
systemu, drzwi zamykane do siebie na zawiasach, z ramg wykonang z wytrzymatej
stalowej kwadratowej rury 30 x 30 mm, z regulowanymi $lizgaczami podtogowymi
utatwiajgcymi niwelacje., Ogranicznik otwarcia drzwi o 90 stopni, jako zabezpieczenie
przed nadmiernym rozciggnieciem drzwi, Stalowe drzwi z miekkim ogranicznikiem i
zamknietymi profilami bocznymi dla maksymalnej stabilnosci, z tatwym do czyszczenia
uktadem otworéw wentylacyjnych na gérze i na dole, zawieszone na wytrzymatych
Srubach obrotowych, 1 Ergonomiczny zamek ktédkowy do ktédek o wielkosci wieszaka od
6 do 8 mm, wraz z zabezpieczeniem drzwi., 2 Plastikowa ramka na etykiety, czarna,
samoprzylepna, z przezroczysta plastikowg ostong i biatg etykietg do indywidualnego
etykietowania., Wymiary (W x S x G): 2120 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 szary
antracytowy, drzwi: RAL 7035 jasnoszary, stelaz: RAL 7021 antracytowy

Zalety produktu:

+ Wytrzymaty korpus stalowy z wewnetrznym skosem naroznym na schowek
utatwiajgcym wyjmowanie zawartosci szafy (moze by¢ réwniez uzywany jako kanat
kablowy)

+ Bezpieczne i wygodne oddzielenie odziezy prywatnej od roboczej zgodnie z ASR
(wytyczne dotyczgce miejsca pracy).

+ Korpus z otworami wentylacyjnymi na gérze i na dole dla optymalnej cyrkulacji
powietrza

+ Drzwi na zawiasach do wspélnego zamka
+ Drzwi wyjatkowo odporne na skrecania dzieki zamknietym profilom bocznym

+ Fronty posiadajag réwniez tatwy w czyszczeniu uktad otworéw wentylacyjnych dla
jeszcze skuteczniejszej wentylacji.

+ Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegajacy ich nadmiernemu rozciggnieciu i
zachodzeniu na powierzchnie uzytkowa sgsiedniej obudowy

+ Regulacja poziomu utatwiajgca wyréwnywanie nieréwnych podtég

+ Potka na catej dtugosci w kazdej podwdjnej komorze dla bardzo duzego schowka na
srodki ochrony indywidualnej

+ Bezpieczny zamek ktédkowy, o ergonomicznym ksztatcie, obraca sie po zamknieciu,
zapobiegajgc w ten sposéb otwarciu przez nadmierne dokrecenie.

+ Szczegblnie odporna na wiamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547

Zamek: zamek ktédkowy
Szerokos¢: 300

Wymiar przepustu drzwi
(wysokos¢): 1599

Slizgacze/ cokét/ stelaz/ na
ndézkach : stelaz

Liczba przedziatow: 2

Kolor korpusu: RAL 7016 Szary
antracytowy

Wymiar przepustu drzwi
(szerokos¢): 240

Wysokosé: 2120

Kat otwarty drzwi: 90
Gwarancja:

Waga:

Szerokos¢ wewnetrzna inne:
298

Glebokos¢ wewnetrzna: 477

Catkowita wysokos¢
wewnetrzna: 1637

Gtebokosé: 500

Kolor drzwi : RAL 7035 Szary
jasny
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Das
Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept prasentieren wir
nicht nur aktuelle und attraktive Farbtone flr
jedes Umfeld, sondern haben auch das
Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr
oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen,
denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben
und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

SchlieRsysteme

Eines fur alles? Das war einmal. So vielfaltig
wie die heutigen Anwendungen sind die
Schliesystem-Lésungen von C+P. Gerne
beraten wir Sie objektbezogen Uber lhre
Méglichkeiten.

Zubehor

Sie moéchten ein Maximum an Praxis-
kompatibilitat aus Ihrem Spind oder
Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet
Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an
unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

DMSZ >
zertifiziert nach
ISO 9001

QM 00945

DMSZ
zertifiziert nach
ISO 50001

EnM 00945

Viele unserer Produkte

TUV

Vertrauen ist
gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um
das Thema Qualitatssicherung geht. Genau
deshalb unterliegen sowohl unsere
Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte
selbst einem auBerst anspruchsvollen
Qualitatsmanagement, das im Wesentlichen
auf zwei Saulen beruht: unserem werkseigenen
PrUflabor auf der einen und selbstverstandlich
auch regelma- Bigen externen Uberpriifungen
und Kontrollen auf der anderen Seite.

DMSZ DMSZ >
zertifiziert nach zertifiziert nach
ISO 14001 ISO 9001

UM 00945 QM 00945

Thunngan sind vom TUV Thiringen SILVER | Top 15%
GS-gepruft. Gerne senden .
wir Ihnen auf Wunsch eCOVCIdIS
Kopien der \ Sustainability Rating

geprilfte entsprechendenZertifikate FEB 2024
Slcherhelt
Zu.
C + P Mobelsysteme Kontakt: P

Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
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